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說明：根據全年運轉操作紀錄及設

備額定規格計算全年用電量，並乘

上電力排碳係數，求得基準線碳排

放量。(數值採加總後四捨五入至整

數位) 

3 PEy 第 y年之平均專案排放量 29 tCO2 

□預設■監測 

說明1：規劃期間根據 LED 設備規

格2尺輕鋼架燈及4尺吸頂燈用電規

格並透過基線量測之設備使用型態

計算汰換後用電量，採109年電力排

碳係數換算碳排放量。(數值採加總

後四捨五入至整數位) 

說明2：實際執行後採裝設之電表紀

錄實際用電數值，採最新年度電力

排碳係數換算碳排放量。(數值採加

總後四捨五入至整數位) 

4 LEy 年洩漏量 0 tCO2 

■預設□監測 

說明：汰換照明設備無洩漏之情

況。 

四、環境衝擊分析與公眾意見 

環境衝擊分

析 

本專案(協助脊髓中心及懷哲復康之家採用高效率光源計畫)範圍僅位於兩安養機構

內（財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心-326桃園市楊梅區快速路五段701號、

財團法人宜蘭縣私立懷哲復康之家-266宜蘭縣三星鄉大隱五路295號），對周遭環境無

負面影響，以下針對施工期間以及專案活動執行期間進行環境衝擊分析。 

(一)專案施工期間 

專案係換裝高效節能燈具，將依循環保署公告之相關規定，回收納管處理汰換之

燈具，並透過下列作法以避免燈具銷毀過程釋放有毒物質對環境及人體造成傷害： 

1.妥善包裝以防止燈具破損：為避免回收清運過程因燈管破損，使人員遭玻璃刺傷或造

成螢光粉、汞蒸氣等有害物質外洩污染，各單位拆除並回收時，應以厚紙及塑膠袋其

妥善捆包。 

2.選擇合格廢照明光源回收業：本專案汰換之燈具及計入期內汰換之燈具皆應選擇環保

單位核可之回收業簽收，因回收業已受環保單位定期與不定期之監管，故可確保後續

將廢棄燈具送交環保署核可之處理廠處理，並建立紀錄可備查驗。 

(二)專案計入期間 

高效節能燈具使用過程不會額外造成空氣污染、水污染、廢棄物污染、毒性物質

污染及噪音衝擊，且因電力需求量降低，可間接減少因發電過程產生之環境衝擊。 

公眾意見 

1.施工期間可能產生的噪音、廢棄物等環境問題，均遵守相關法規規定並加強防制。裝

設高效能照明並不會產生噪音、空污或揚塵等環境問題，因此，本專案執行不會對於

鄰近區域居民環境與生活品質造成負面影響。 
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2.因執行標的皆屬特殊服務之對象(財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心：脊髓

損傷造成長期臥床或無法正常動作之傷友、財團法人宜蘭縣私立懷哲復康之家：服務

對象為身心障礙者)，不適宜採一般問卷調查及訪問方式，故透過詢問照顧者及場域

維護者，了解執行相關減量措施對於使用者感受；由照顧者及場域維護者反應可知，

透過公益行為提供新式設備，提高環境使用品質並降低能源消費，皆支持相關行為，

並感謝公益善舉。 

3.本專案主要執行範圍皆為建築物內部之照明設備，改善後之照明品質將維持或提高，

對於現場管理人員設備管理及日常支出有很大的幫助，另對於身心障礙者提供更舒適

安全的環境，本專案提供協助下，弱勢團體或社福機構之管理人皆表示本方案具有相

當大的助益。 
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附件1-照明點燈時間表 

1-1.脊髓損傷潛能發展中心固定課表 

一、固定課表及活動 
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二、脊髓中心各區域照明點燈時間管理 

財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心 

各區照明電燈時間管理 

樓層 區域 時間 

1F 

迎賓大廳 1700~2200 

廚房 
1000~1200 

1600~1800 

辦公區 0700~2000 

1~2F 

教室 

0700~1200 

1300~1700 

例假日無使用 

公共區 
0700~2000 

例假日無使用 

3~4F 

寢室 
平日：0700~0800、1130~1330、1700~2200 

假日：0700~2200 

公共區 1700~2300 

備註：為確保日常安全及節能減碳，請落實遵守相關點燈時間規

定，關燈時間將由專人巡視並進行照明使用管理。 
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1-2. 懷哲復康之家點燈時間管理 

 
用電設備管理遵行要點 

【A、B棟各區域照明使用管理】 
A棟樓層 區域 時間 

1F 

辦公區域 0800~2100 

餐廳區 1000~1200、1600~1800 

公共區域及走道 1800~2000 

2~3F 

寢室 1800~2000 

公共區域及走道 1800~2000 

盥洗廁浴 1800~2000 

5F 

寢室 1800~2000 

公共區域及走道 1800~2000 

曬衣間、淋浴間、廁所 1800~2000 

6F 

(例假日不

得點燈) 

教室 0800~1800 

公共區域及走道 0800~1800 

廁所 0800~1800 

7F 
宿舍 0800~2200 

公共區域及走道 0800~2200 

B棟樓層 區域 時間 

1F 

訓練室 

(例假日不得點燈) 
0800~1800 

公共區域及走道 1800~2000 

廚房 1000~1200、1600~1800 

2~3F 

寢室 1800~2000 

公共區域及走道 1800~2000 

浴室、廁所 1800~2000 

5F 

教室 

(例假日不得點燈) 
0800~1800 

曬衣間 1800~2000 

公共區域及走道 1800~2000 

注意事項： 

1.請各單位依負責區域管理照明使用時間。 

2.請依指定時間開始及關閉照明設備，並請專人巡視，確認無使用時照明落實關閉，達到節

能減碳。 

3.若發現未遵行相關照明管制規定者，將記缺失，並於每月會議進行檢討。 
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附件2-照明使用效率比較 

一、CNS 12112 

 

 

 
 

 

 

辦公 

區域 

走道 

房間 

訓練

教室 
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二、室內照度量測 

1. 脊髓損傷潛能發展中心 

量測空間 改善前(量測)【lux】 照明數量【盞】 建議標準 

辦公區域 

636.2 

63 

符合 

【建議≧

500Lux】 

473.9 

623.6 

610.1 

535.8 

586.0 

533.7 

608.4 

581.2 

611.4 

584.5 

596.2 

564.3 

528.3 

542 

488.8 

區域平均 569.0 

教室區域 

507.1 

93 

符合 

【建議≧

500Lux】 

693.6 

493.3 

682.2 

682.8 

497 

485.1 

672.9 

673.7 

470.3 

666.4 

600.4 

區域平均 593.7 

房間區域 

96.6 

78 

符合 

【建議≧

100Lux】 

93 

132.7 

134.3 

109.6 

100.7 

133.7 

147 

141.9 

118.6 
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128 

125.2 

平均 121.8 

走道公共 

區域 

218.4 

74 

符合 

【建議≧

200Lux】 

269.4 

199.1 

278 

265.9 

182.7 

242.3 

264.6 

215.8 

266 

270.7 

245.2 

平均 243.2 

2. 懷哲復康之家 

量測空間 改善前(量測)【lux】 照明數量【盞】 建議標準 

辦公區域 

596.9 

42 

符合 

【建議≧

500Lux】 

482.8 

465 

492.4 

531.8 

621.7 

550.2 

533.9 

549.5 

522.7 

619.7 

579.1 

區域平均 545.5 

教室區域 

720.6 

118 

符合 

【建議≧

500Lux】 

562.9 

569.8 

523.9 

558.5 

663.8 

613.2 

592.1 

464.6 

527.1 

501.7 

682.7 



31 

區域平均 581.7 

房間區域 

137.8 

101 

符合 

【建議≧

100Lux】 

112.5 

91 

103.1 

126.8 

144.9 

109.5 

132.3 

147 

142.1 

104.5 

112.2 

平均 122.0 

走道公共 

區域 

291.5 

223 

符合 

【建議≧

200Lux】 

254.5 

238.2 

227.1 

298.7 

272.8 

238 

241.9 

284.5 

295.1 

206.4 

214.2 

平均 255.2 



32 

三、改善前後發光效率比較 

 

專案實施前 專案實施後 
差異率 

(B)/(A) 

符合情形 
(改善前後差異需

<150%) 
既有規格 

(W) 

發光效率 

(Lm/W) 

流明(A) 

(Lm) 

專案規格 

(W) 

發光效率 

(Lm/W) 

流明(B) 

(Lm) 

T8 
4尺燈管 40 

57 
2,280 18 

140 

2,520 110.5% 符合 

2尺燈管 20 1,140 7.5 1,050 92.1% 符合 

T5 
4尺燈管 28 

82 
2,296 18 2,520 109.8% 符合 

2尺燈管 14 1,148 7.5 1,050 91.5% 符合 
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附件3-燈點圖 

一、脊髓損傷潛能發展中心 

1.一樓燈點圖 
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2.二樓燈點圖 
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3.三、四樓燈點圖 
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二、懷哲復康之家 

- 

吸頂單管 

吸頂雙管 

輕鋼架 
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吸頂單管 

吸頂雙管 

輕鋼架 
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吸頂單管 

吸頂雙管 

輕鋼架 
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吸頂單管 

吸頂雙管 

輕鋼架 
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吸頂單管 

吸頂雙管 

輕鋼架 
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吸頂單管 

吸頂雙管 

輕鋼架 

圖例說明 
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吸頂單管 

吸頂雙管 

輕鋼架 

圖例說明 
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吸頂單管 

吸頂雙管 

輕鋼架 

圖例說明 




